47 an IBP GROUP company Wydanie IV

KRAJOWA DEKLARACIJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr KDWU_3000_01_PL

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Seria 3000 - taczniki z brazu do potaczen gwintowych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Seria 3000

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Laczniki przeznaczone s do taczenia rur miedzianych instalacji wodociggowych i instalacji

ogrzewania wodnego.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Producent: IBP Instalfittings Sp. z 0.0., ul. Stanistawa Zwierzchowskiego 29, 61-249 Poznan,

Polska

Miejsce produkcji: IBP Instalfittings Sp. z o0.0., ul. Stanistawa Zwierzchowskiego 29, 61-249

Poznan, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: 3.
Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

Polska Norma PN-EN 1254-4: Miedz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne.

Czes¢ 4: taczniki z korncdwkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji:

nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
e Materiat: brgz CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K-DW) zgodny z normg PN-EN 1982
zmodyfikowany o wymagania "UBA List"
Wykonane zgodnie z norma PN-EN 1254-4
Przeznaczone do taczenia rur wykonanych zgodnie z PN-EN 1057+A1
Gwinty wykonane zgodnie z normg PN-EN 10226-1 oraz PN-EN ISO 228-1
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

zastosowania lub zastosowan

Oznaczenia gwintow od 1/4" do 4"

Maksymalne ci$nienie robocze patrz Tabela 1.

Tabela 1. Dopuszczalne cisnienia robocze dla tacznikdéw gwintowanych z brgzu
Cisnienie robocze w barach

do 120°C do 225°C

Va - % 25 16
1-2 16 10

2% -4 10 6

Oznaczenie gwintu

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wifasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):
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